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低

比流器 
100 ~ 960A

改善量測準確度，由5%提升為1%等級

具諧波失真量測(THD模式下)及最大諧波警報功能

具運轉/停止/跳脫 LED 顯示功能

Modbus-485可連線台數增加到200台

可內建溫度及濕度感測器(選購品)

新數位式電子式保護電驛

應用場所

住辦大樓 產業設備 公共設備

i3DM / 
i3M420/iFM420

3DM2 / FDM2
•
•

•

PDM•

•

iFDM

新數位式 特點
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EOCR類比式產品，遠比熱動雙金片過載電驛少，在電子式

電驛壽命期間可大幅節省電力成本約3倍。
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7. 需選購端子式



-Z
-Z

-Z
-Z
i3M420-Z
iFM420-Z

CU-50R

CU-65R

CU-38

-Z -Z

EOCR-i3DM-Z (穿線式)

EOCR-SS EOCR-SE2 EOCR-DS3 EOCR-DS3T EOCR-SSD

EOCR-iFDM-Z (穿線式)EOCR-i3DM-Z (過孔式) EOCR-i3DM-Z (端子式)
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220V：24~240VAC/DC

SE2-05：0.5~6A
SE2-30：3~30A
SE2-60：5~60A
100~(超過60A):SE2-05+
外接CT

96

35mm Din Rail 或
固定於配電盤

－20~＋60°C

EOCR-SE2

“無失效-安全”(R型)

EOCR-SE2

經濟型機種

遠端

遠端

遠端
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EOCR-DS3

EOCR-DS3T
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時間設定

時間特性

控制電壓(50/60Hz)
輔助接點
(通電狀況下)

復歸方式

R - TIME

05
30
60

05：0.5~6A
30：3~30A
60：5~60A
0.5~120 sec, OFF(可調整)
0.5~30 sec, (可調整)U - TIME

手動
遠端

壓下RESET按鈕時則會復歸
斷電後自動復歸

自動 可設定(0.5~120 sec, OFF) 自動復歸
限定

220：24-240VAC/DC
3A 電阻性負載/250VAC 1a1b

05：0.5-6A
30：3~30A
60：5~60A

AC 24-240V, 50/60Hz
DC 24-240V

U

動作特性曲線   

 

 跳脫
時間
(sec)

電流(%)

電源 / Power on (NLT On)
運轉中 / Load in operation
低電流時 / Under-current U-Time
低電流 / Underload trip
自動復歸 / R-TIME

條件 / Notification PWR (綠燈 LED) TRIP (橘色 LED)

LED 指示燈

無負載時跳脫 Off / NLT 
(No Load Trip) OFF

無負載時跳脫功能關掉（不影響低電流保護功能）
條件 / Notification PWR (綠燈 LED) TRIP (橘色 LED)

NC. 96導通 
“無失效 -安全(R型)” 

註：1. “R-TIME”為自動復歸時間 
       2. “U-TIME”為跳脫延遲時間
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數位式保護電驛

復歸
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3CT-□□□Z 比流器

1.25VA 1.25VA 1.25VA 1.25VA 1.25VA

100：5A 150：5A 200：5A 300：5A 400：5A

3CT-H1-100-ZTQ 3CT-HH-150-ZTQ 3CT-H2-200-ZTQ 3CT-H3-300-ZTQ 3CT-H4-400-ZTQ

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

86
.2

77

143

9
57 2-R2.2

5

19

91
.4

154.5

3-Ø27.6

EOCR安裝尺寸

2CT-□□□ 比流器
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低
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EOCR-3DM2-Z / FDM2-Z

-Z -Z

-Z  

EOCR-3DM2-Z(穿線式) EOCR-FDM2-Z(穿線式)

EOCR-3DM2-Z(過孔式) EOCR-FDM2-Z(過孔式)

EOCR-3DM2-Z(端子式) EOCR-FDM2-Z(端子式)
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接點

遠端

3DM2-Z FDM2-Z

顯示部分(附3M cable) 註1

Z

Z

EOCR-3DM2-Z / FDM2-Z 規格

(3W)



13

EOCR-i3DM-Z(穿線式) EOCR-iFDM-Z(穿線式)

EOCR-i3DM-Z(過孔式) EOCR-iFDM-Z(過孔式)

EOCR-i3DM-Z(端子式) EOCR-iFDM-Z(端子式)

-Z -Z

-Z

EOCR-i3DM-Z / iFDM-Z
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EOCR-i3DM-Z / iFDM-Z / i3M420-Z / iFM420-Z規格

接點

遠端

(i3DM2-Z / i3M420-Z)

4~20mA (i3M420-Z / iFM420-Z)

i3DM-Z / i3M420-Z iFDM-Z / i3FM420-Z

(iFDM2-Z / iFM420-Z)

顯示部分(附3M cable) 註1

-Z -Z

(3W)
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-TZ-WZ

-HZ

-HZ

-WZ

-TZ
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EOCR-i3DM-HZ / i3M420-HZ (過孔式)

EOCR-i3DM-TZ / i3M420-TZ (端子式)

EOCR-iFDM-WZ / iFM420-WZ (穿線式)

EOCR-iFDM-HZ / iFM420-HZ (過孔式)

EOCR-iFDM-TZ / iFM420-TZ (端子式)
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